
Spécificités techniques 

Mobi-deck™

Plaque d’accès rigide

LES 
AVANTAGES

Résistance            

aux UV, chocs & 

intempéries

Modulable

Réutilisable

Parfaite               

adhérence

Certifié non 

polluant 

100% 

recyclable

Surface réversible 100% 

antidérapante

1 côté antidérapant conforme aux 

normes d’accessibilité pour piétons et 

fauteuils roulants. 

1 côté avec une bande de roulement 

qui procure sur le sol de la traction aux 

véhicules à roues et, évite ainsi le 

patinage sur sol mouillé et glissant. 

Supporte 

jusqu’à 80 

tonnes

Utilisation sur 

sols mouillés, 

glissants ou 

meubles 

Couleurs

Dimension

Poids Référence

Largeur Longueur Epaisseur

Beige

1,53 m | 5ft 1,82 m  | 6ft
12,7mm

1/2‘’ 
39 kg | 86 lbs

187 818

Bleu 187 817 

Conformité

Normes PMR

Circulation de véhicules

Vélos

Scooters 

Voitures

Camions 

Engins de chantier

Piétons

Poussettes

Bagages

MobilitéLes plaques Mobi-deck™ sont d’une très grande robustesse et durables, 

elles sont conçues pour améliorer la mobilité et la circulation sur zones 

instables. Elle servent également à aménager des places réservées aux 

personnes à mobilité réduite.  

Utilisation sur tout type de sols: sable herbe, neige, graviers ou encore boue

RÉVERSIBLE
PROTECTION 

DES SOLS 
ÉCOLOGIQUE DURABLE
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Mobi-mat®
Tapis d’accès

Mobi-roller™
Dérouleur de tapis

Mobi-com™
Tapis de communication

Mobi-fence™
Barrière anti-sable Tri-X

INSTALLATION RAPIDE

Les panneaux peuvent être connectés dans 

plusieurs configurations : 

• 4 trous de connexion positionnés aux coins du 

panneau et 4 trous supplémentaires (2 au 

centre de chaque longueur) permettent de relier 

les panneaux dans toutes les directions.

• Mobi-deck™ peut également être utilisé sans 

connexion dans la plupart des projets 

temporaires par simple juxtaposition des 
panneaux pour une installation rapide.

MAINTENANCE FACILE

Utilisez un jet d’eau haute pression pour 

nettoyer Mobi-deck ™. 

Stockez Mobi-deck™ dans un endroit 

propre et sec jusqu’à sa prochaine 

utilisation.

Applications multiples

PLAGES PARKINGS

CHANTIERS & 
PAYSAGISME

Installation rapide et faible maintenance 

Quels sont nos produits complémentaires ?

info@mobi-mat.com


